
Kwaliteit
 ■ 5 jaar garantie
 ■ Enkel gebruik van hoogwaardige materialen
 ■ Laminaire uitblaas
 ■ Hoge efficiëntie in combinatie met Fujitsu-buitenunits
 ■ Service- en onderhoudsvriendelijk: alle componenten zijn direct via 

het revisiedeksel aan de onderzijde bereikbaar

Dé energetische oplossing
 ■ Laag energieverbruik en hoog rendement (hoge COP waarde)
 ■ Door het plenumstraalsysteem wordt de luchtstroom in de drukkamer 

gecomprimeerd en door de regelklep gelijkmatig over de gehele 
uitblaasbreedte verdeeld: hierdoor bespaart het systeem tot 40% aan energie

 ■ Gebruik van EC-ventilatoren (Electronically Commutated Motor – borstelloze elektromotor): 
verbruiken ± 35% minder energie dan conventionele AC-ventilatoren

 ■ Constante uitblaastemperatuur vanwege geavanceerde invertertechnologie van de Fujitsu-
buitenunits

 ■ Bypass van de verdamper tijdens ontdooiing: omdat de ruimtetemperatuur direct wordt 
aangezogen, wordt koude lucht in de ruimte vermeden

 ■ Geen gasaansluiting of CV-ketel meer nodig

Breed gamma
 ■ De luchtgordijnen zijn beschikbaar in verschillende lengtes en voor verschillende deurhoogtes 
 ■ De luchtgordijnen zijn geschikt voor opbouw en inbouw
 ■ Plug-and-play-systeem: de ACA-DX-BOX is een voorgeprogrammeerde communicatiemodule 

voorzien van de nodige elektrische aansluitingen. Van zodra de module aangesloten is, verzorgt 
deze de communicatie tussen het DX luchtgordijn en de Fujitsu-buitenunit 
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