
BEDIENING & INSTALLATIE HANDLEIDING
Lucht / warmwater warmtepompboiler

HPB 200
HPB(-S) 300



Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.  
Illustraties in deze handleiding zijn puur ter informatie en illustratief. Werkelijke situaties kun-
nen anders zijn en dienen door een ge eerde installateur beoordeeld te worden.  
De warmtepomp mag alleen worden gebruikt voor het bereiden van warm sanitair water voor
huishoudelijke toepassingen. Bij iedere andere toepassing vervalt automatisch de garantie.  
Druk en zetfouten zijn voorbehouden.









De warmtepomp dient binnenshuis geïnstalleerd te worden, en de
omgevingstemperatuur moet boven de 0 ºC liggen. Mocht u de warm-
tepomp lange tijd niet gebruiken en de omgevingstemperatuur daalt
onder het vriespunt, dan moet het water in het vat worden afgetapt
om bevriezing te voorkomen.





VVeeiilliigg eenn mmiilliieeuu vvrriieennddeelliijjkk..
Omdat er geen gas nodig is bij dit toestel is de warmtepomp een van de veiligste manier van
warmwater bereiding. Ook is de warmtepomp schoon voor het milieu en zeer CO2 vriendelijk.

Attractief des ign en zeer efficiënt
Het attractieve design maakt het mogelijk dat de warmtepomp ook kan worden opgesteld daar
waar de unit in het zicht staat. De kosten om warm sanitair water te maken kunnen soms wel tot
25% van de oorspronkelijke kosten gereduceerd worden. Ook kan de warmtepomp goed
gebruikt worden in gebieden waar alleen elektriciteit voorhanden is en men toch op een
te manier warm water wil bereiden.

EEeennvvoouuddiigg iinn ggeebbrruuiikk eenn ggeesscchhiikktt vvoooorr mmeeeerrddeerree wwaarrmmtteebbrroonnnneenn.. ((OOppttiioonneeeell))
De HPB warmtepomp is eenvoudig in gebruik. Als de warmtepomp eenmaal is ingesteld hoeft
er normaal gesproken niets meer te gebeuren en doet de warmtepomp automatisch zijn werk.   
De warmtepomp is geschikt voor meerdere warmtebronnen zoals bv. de buitenlucht, lucht van
een warme serre of veranda, lucht van een warme zolder o ucht v an een warme ruimte in een
licht industriële omgeving. Daarnaast zijn onze (S) uitvoeringen uitgerust met een extra Solar
circuit waar op thermische zonnepanelen of een andere warmtebron aangesloten kunnen worden.

LLaannggee lleevveennssdduuuurr..
De warmtepomp is voorzien van een roestvrijst t met Magnesium anode.   
Dit waarborgt een lange levensduur van de bu



Model HPB 200 HPB(-S) 300

A 1600 1905

B 1162 1467

C 903 1208

D 783 1088

E 128 128

F Ø 640

Ø 150 Ø 150

Ø 640

Warmwater uitgang

Mag. anode

Water
aanvoer

Aftapkraan



ATTENTIE:
De minimale afstanden aan aangrenzende constructies in acht nemen: 
Met het oog op een goede luchtcirculatie en het onderhoud dient u de   afstanden
op de schets te respecteren.

Ook dient er altijd een inlaat combinatie gemonteerd te worden in de koud water
inlaat. Dit is een wettelijke verplichting in Nederland en België zodat er geen
water uit het ug kan stromen in het openbare water leiding net.

Inlaatcombinatie

Oververhitting
beveiliging

Elektrisch   
element





Overhittingsbeveiliging



Opslag en transport

Vervoer met Heftruck of palletwagen

Gezinssamenstelling Tank capaciteit

2 - 3 personen 200L

Meer dan 4 personen 300L

LLeet to opp:: Deze tabel is slechts een richtlijn. Kies de juiste capaciteit volgens de gezinsomstan-
digheden en gebruiken.

De warmtepomp dient altijd geplaatst te worden door minimaal twee personen.
Vervoer onder een hoek:

Zoals reeds vermeld kan de warmtepomp gedurende korte tijd vervoerd worden onder een maxi-
male hoek van 60º. (zie onderstaande illustratie) Er moet dan wel rekening worden gehouden dat
de warmtepomp 1 uur rechtop heeft gestaan alvorens hij wordt opgestart.

De warmtepomp dient altijd rechtop vervoerd te worden en zonder water in het bu t. Mits de
nodige zorgvuldigheid wordt toegepast mag de pomp over kleine afstanden worden vervoerd
onder een maximale hoek van 60º. Indien het bovenstaande niet wordt gerespecteerd kan de
compressor losraken uit de trilling rubbers en onherstelbare schade oplopen. 

De warmtepomp kan vervoerd worden met een heftruck of palletwagen als de warmtepomp nog
vastgesnoerd zit aan de pallet. De pallet dient op minimalle lifthoogte vervoerd te worden vanwe-
ge het risico van omslaan van de warmtepomp omdat deze topzwaar is. Om schade te voorko-
men moet de warmtepomp altijd op een harde vlakke ondergrond staan.

WAARSCHUWING: Hoog zwaartepunt - Laag kantelpunt



Als de warmtepomp wordt opgesteld in een ruimte waar reeds een ander toestel
staat opgesteld kunnen en van de restwarmte in dezelfde ruimte .

Voorbeelden van warmtepomp opstellingen  

Afbeelding 11

Als de warmtepomp de lucht aanzuigt en uitblaast in dezelfde ruimte dan zal de
luchtvochtigheid in dezelfde ruimte dalen door het drogen van de gecirculeerde
lucht door de warmtepomp. Ook zal de temperatuur in dezelfde ruimte dalen.



1. Kies de juiste locatie om de warmtepomp te plaatsen / verplaatsen.
2. Verplaats de warmtepomp zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking
3. Het metalen gedeelte van de geïnstalleerde warmtepomp moet elektrisch geïsoleerd worden en

aan de ende technische voorschriften / normen, voor elektrische apparatuur voldoen.



Waterzijdig aansluiten
Aandachtspunten bij het aansluiten van het waterzijdige deel.  

Inspectie voor het testen

Leg niet teveel bochten in waterleidingen etc. Dit verhoogt onnodig de weerstand in de leiding.

Installeer de verplichte inlaatcombinatie in de koudwater toevoer

Let goed op dat de leiding die gebruikt wordt niet verstopt is en controleer op lekken bij soldeer
verbindingen. De heet water leiding dient geïsoleerd te worden om verbranding te voorkomen.

De benodigde diameter van de waterleiding dient door een daartoe bevoegde installateur bepaald 
te worden. De normaal gebruikte diameters zijn 15mm en 22mm.

Als het leidingwerk wordt geïnstalleerd moet er goed worden opgelet dat er geen vervuiling in het
leidingwerk en aansluitingen van de warmtepomp komt.

De waterleiding mag zowel van metaal of een kunsstof en de
plaatselijk voorschriften maar gerespecteerd worden.

Bij de inlaatcombinatie kan er water druppelen. Dit water moet naar het drainage putje worden geleid

De minimale diameter van de voedingskabel is 3 x 1,5mm

Er moet altijd een elektro schakelaar worden gemonteerd om de warmtepomp van het stroomnet te
kunnen afsluiten.

Elektrische aansluiting

Als de voedingskabel beschadigd is, mag de warmtepomp niet aangesloten worden, en dient er
een nieuwe voedingskabel door een Erkende installateur te worden aangebracht.

Proef draaien

Indien er gebruikersparameters dienen te worden ingesteld dient dit te gebeuren door uw
installateur. Vraag duidelijke uitleg aan uw installateur nadat de warmtepomp is geïnstalleerd.

Controleer nogmaals de elektrische aansluitingen en of er spanning aanwezig is

Controleer of het bu t vol met water is alvorens verder te gaan. U kunt dit controleren door de
warm waterkraan open te draaien en te zien of er water zonder luchtbellen uit komt.

Gebruik het touchscreen display om de warmtepomp op te starten.

Controleer de warmtepomp, en zorg dat alles in orde is alvorens het toestel in te schakelen.
controleer het lampje op het touchscreen display wanneer de warmtepomp in bedrijf is.

Luister of de warmtepomp een normaal geluid maakt. Hoort u iets vreemds of twijfelt u, sluit de
warmtepomp dan onmiddellijk af van de elektriciteit.

Inspecteer na een tijdje of de watertemperatuur in het t ook stijgt. En zie erop toe dat er
geen waterlekken rondom de warmtepomp zichtbaar zijn.

Proef draaien warmtepomp   





Ingestelde watertemperatuur bereikt en
warmtepomp wordt automatisch uitgeschakeld



Aan / Uit schakelen van de warmtepompboiler  

Druk op " " en houd deze 0,5 sec. ingedrukt om de warmtepomp IN/ON te schakelen.
Op dit moment toont het hoofddisplay de wateruitlaat temperatuur.

Druk op " " en houd deze 0,5 sec. ingedrukt om de warmtepomp UIT/OFF te schakelen.
Op dit moment toont het hoofddisplay UIT / OFF.

Opmerking:
De AAN/UIT - knop kan alleen worden gebruikt om het apparaat aan/uit te zetten in stand-by of in het
actieve menu van de bedieningscontroller.

Druk op " " en
houd deze  0,5 sec.
ingedrukt 

T imer instellingen
In de standaardmodus, economische modus, intelligente modus, kunt u de timerinstelling invoeren.

Druk op " " en houd deze 2 seconden ingedrukt, de " ON " en (1) zullen knipperen, en dan u
kan de inschakeltijd van timer -1 instellen zoals de tijdsinstelling laat zien (p26)
Nadat u klaar bent, knipperen "OFF/UIT " en (1), hetgeen betekent dat u de uitschakeltijd van
timer-1 kunt instellen. De "ON/AAN " en (2) zullen knipperen nadat de timer -1 instelling is voltooid,
kunt u de inschakeltijd van timer -2 instellen .

en OFF/ UIT en (2) en vervolgens kunt u de uitschakeltijd van timer -2 instellen.
Druk op " " nogmaals om op te slaan en terug te gaan naar het menu. Als u de timer -2 niet hoeft
in te stellen, kunt u na het voltooien van de timer -1 instelling op "  " drukken om op te slaan.
U vindt de "ON/AAN " en (2) knipperen. Geen bewerking voor 5 sec, en het programma keert auto-
matisch terug naar het menu.

Als u "  " 2 seconden ingedrukt houdt, knipperen de " ON/AAN " en (1). U hoeft de inschakeltijd
van de timer -1 niet in te stellen. U kunt achtereenvolgens om 2 seconden op "   " te drukken om 
naar de uitschakeltijd van timer -1 te gaan.
Dus ga naar de timer -2. Of druk op "   "  of " " om de instelling weer te geven op het display.
Timer Annuleren: Druk op " " en houd 2 seconden ingedrukt om het menu te openen, en
druk vervolgens op " " om alle bewerkingen te annuleren.



Verwarming modes

Temp. warmwater
Tijd

ON 1

Druk " "
en houd deze  
2,0 sec
ingedrukt 

ON 2

Tijd instelling

Druk op " " en houd deze  
2,0 sec. ingedrukt om naar de
volgende instelling te gaan
zonder vorige instelling te  
bevestigen

Druk " "
om de instelling
te annuleren. 

OFF 1

Druk op " " en houd deze
2,0 sec. ingedrukt om naar de
volgende instelling te gaan
zonder vorige instelling te
bevestigen OFF 2

Minuten instellen

Druk " "
om de tijd te
bevestigen



Voorbeeld draaitijd instellingen: (1) van: 8:00 -10:00  (2) van: 16:30 -20:00

ON 1

OFF 1

Bevestig de tijd na instelling

Druk " "
en houd deze  
2,0 sec
ingedrukt 

Bevestig de tijd
na instelling

Bevestig de tijd na instelling

ON 2

Succesvolle instelling

Zonder op te slaan

huidige tijd:uitlaatwatertemperatuur:

OFF 2



Vakantiemodus
Houd 2 seconden ingedrukt. om het menu van de timer te openen. Het symbool en de datumparameter
knipperen op dit moment. Ze stellen de datum op dezelfde manier in als het voorbeeld op pag. 20

tijd

uitlaatwatertemperatuur:

Vakantiemodus ON

Druk " "
en houd deze  
0,5 sec
ingedrukt 

Voorbeeld: Stel de opstartdatum van op 28 september
Opmerking: schakel de warmtepomp uit voordat u op vakantie vertrekt !!!

Druk  "        "
en houd deze  
2,0 sec
ingedrukt 

Maand : Dag

Druk " "
om op te slaan

Druk " "

Dan "    "

Druk " "

Dan "     "

Stel datum in
Naar: 
September



Als u de timerinstelling wilt annuleren, volg de instructie hieronder:

Druk " "
en houd deze  
2,0 sec
ingedrukt 

Timer stand:uitlaatwatertemperatuur: De pictogrammen
" ON " en " 1 " knipperen

Druk op " " om alle bewerkingen
te annuleren

Instelling Elektrisch verwarmingselement:

Elektrische verwarmingsmodus

De elektrische verwarming kan worden ingeschakeld wanneer het apparaat aan het opwarmen is
of in stand -by stand staat.
Druk " " eenmaal om de elektrische verwarming in te schakelen en druk nogmaals " "
om hem uit te schakelen.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kunt u op " " drukken om de elektrische verwar-
mingsmodus in te schakelen. Op dit moment gaat het "  " branden en het hoofddisplay toont
afwisselend 2 seconden OFF en de temperatuur van het uitlaatwater.
Druk nogmaals kort "   " om de elektrische modus UIT te schakelen, en het hoofddisplay
toont OFF.



Elektrisch verwarmingselement Elektrisch verwarmingselement

Druk "  " op om de verwarmingsmodus, Eco-verwarmingsmodus, vakantie verwar-
mingsmodus, intelligente verwarmingsmodus en verwarmingsvraagmodus in ingeschakelde
toestand te selecteren

Druk "   "

Elektrische verwarmingsmodus:

Verwarming modes 

Temp. warmwater

Tijd Eco verwarmingsmodus

Standaard verwarmingsmodus:

Het warmtepompsysteem start op basis
van de werkelijke temperatuur en de
gewenste temperatuur. De elektrische
verwarming (verwarmingselement ) start
niet direct.

Na R06 tijd zal de controller meten of het
de doeltemperatuur kan bereiken. Lukt dit
niet, dan start de elektrische verwarming.
Het verwarmingselement gaat aan

Eco verwarmingsmodus:

Het warmtepompsysteem start op basis
van de werkelijke temperatuur en de
gewenste temperatuur.

De  elektrische verwarming
(verwarmingselement ) staat altijd uit.



datum
VakantiemodusDruk " "

Intelligente modus

Druk " "

Hoge vraag verwarmingsmodus

Het verschil tussen verwarmingsmodus en hoge vraag is R06 vertragingstijd van de start van de
elektrische verwarming. In de verwarmingsmodus met hoge vraag start de elektrische verwarming
zonder vertraging, wat de gebruiker kan helpen om snel water in korte tijd te verwarmen

Hoge vereiste modus
Druk " "

Vakantie verwarmingsmodus

Wanneer u de vakantie verwarmingsmo-
dus selecteert, moet u een vakantieperio-
de instellen. Het apparaat blijft werken in
de modus die u voor de vakantieperiode
hebt ingesteld. Zodra de vakantietijd
(ingestelde vakantieperiode ) is afgelopen,
zal de warmtepomp de vakantiemodus
verlaten en in de vorige instellingsmodus
werken.

Intelligente verwarmingsmodus:

De warmtepomp schakelt automatisch over
naar de spaarmodus, standaardmodus en hoge
vraag op basis van verschillende omgevings-
temperaturen. Wanneer omgevingstemperatuur
T01 ≤R10, zal de warmtepomp in Eco verwar-
mingsmodus gaan. (Het elektrische element kan
niet opstarten). Wanneer de omgevingstem-
peratuur R09 ≤T01 ≤R10 bereikt, gaat de warm-
tepomp naar de standaard verwarmingsmodus.
(na R06 -tijd zal de controller beoordelen of het
elektrisch element moet opstarten volgens de
R03 -retourverschiltemperatuur)
Wanneer de omgevingstemperatuur
R08 ≤T01 ≤R09 bereikt, gaat de warmtepomp
naar de verwarmingsmodus met hoge vraag.
(de controller zal weer beoordelen om de het
elektrische element op te starten volgens R03
retourverschiltemperatuur.



drukt u op "   " om te bevestigen of op " " om de wijzigingen te annuleren en keert

temperatuur van het uitlaatwater te controleren. Druk nogmaals op "  " of " " om 
of lopende menu eenmaal op "   "  of "  " om de gewenste

TijdTemp. warmwater

Doeltemperatuur controleren en instellen:
Druk in de stand -by-

de doeltemperatuur te wijzigen. Nadat u de wijzigingen aan de parameter heeft aangebracht,

u terug naar de vorige interface. Als er gedurende 5 seconden geen bewerkingen worden
uitgevoerd op het bediendeel, verlaat de controller het parameterwijzigingsmenu door een
time-out en worden de wijzigingen bevestigd.

Voorbeeld: Wijzig de gewenste temperatuur van 50°C naar 55°C wanneer de werkelijke
temperatuur van het uitlaatwater 17,5°C is.

Gewenste Temperatuur

Druk 1x keer
of  

Om de
gewenste
temperatuur
te controleren

Druk
om te
bevestigen of

om te
annuleren

terug naar het 
voorgaande
menu

Druk of nog een keer om de  
gewenste temperatuur te veranderen



Ga als volgt te werk in de stand -by- of bedrijfsinterface om de tijd in te stellen in de verwarmings-
modus. Als u eenmaal op " " drukt, gaat de tijd instelling knipperen. Als u nogmaals op
"   " drukt, knippert de uur parameter en drukt u vervolgens op "   " of "   " om deze te
wijzigen. Nadat u de instelling heeft gewijzigd, drukt u op " " om te bevestigen en wijzigt u
vervolgens op dezelfde manier de minuten instelling en de datum instelling.

Als er geen bewerkingen worden uitgevoerd in 10 sec op het bediendeel, verlaat de controller het
parameterwijzigingsmenu door een time -out en worden de wijzigingen bevestigd.

Opmerking: Stel de datum op dezelfde manier in de vakantiemodus.
Voorbeeld: Verander de tijd en datum van 18:30 op 4 augustus in 17:40 op 8 september.

Tijdinstelling:

tijd

datum knippert

Druk 2x keer
" "
En druk dan
" "

of
"  "

Om de uur in-
stelling te veran-
deren en Druk
" " om te
bevestigen

Druk of om de minuut
instelling te veranderen

Druk "  "

om te bevestigen



Druk " " om te bevestigen  Nieuw ingestelde tijd

Druk " " of
" " om de dag
instelling te veran-
deren.

Druk " " 1x keer en druk dan " " of " "  
om de maand instelling te veranderen en druk
" " om het te bevestigen



Ventilatorpictogram verdwijnt: geeft aandat deventilator is uitgeschakeld.

Instelling ventilatormodus:
Druk voor de eerste keer op "   " en houd deze voor de eerste keer 2 seconden
ingedrukt om de ventilatormodus te wijzigen in draaien op lage snelheid en de ventilator
zal op lage snelheid draaien wanneer de doeltemperatuur van de unit is bereikt.
Druk op "   " en houd opni euw 2 seconden ingedrukt om de ventilatormodus te
wijzigen in draaien op hoge snelheid en de ventilator zal op hoge snelheid draaien
wanneer de doeltemperatuur van de unit is bereikt. Druk " " en houd voor de
derde keer 2s ingedrukt om de ventilatormodus te veranderen in uitschakelen en de
ventilator stopt met draaien wanneer het apparaat doeltemperatuur is bereikt.

an het ventilatorpictogram

1. Draaiendgeeft aandat de ventilatorop hogesnelheiddraait

Ventilatormodus

2. Draaiendgeeft aandat de ventilatorop lagesnelheiddraait.

4. Statischgeeft aandat deventilatorop hogesnelheid draait wanneerdeingestelde temperatuuris bereikt.

3.

5. Statischgeeft aandat deventilatoroplagesnelheiddraait wanneer deingestelde temperatuuris bereikt

Toetsenbordvergrendeling

Druk eenmaal op " " en houd 5 seconden ingedrukt om het toetsenbord te vergrendelen.
Houd " " opnieuw 5 seconden ingedrukt om het toetsenbord te ontgrendelen.

vergrendelingspictogram

Druk "  "

En houd 5 sec 
ingedrukt



7. Lijst met storingen en probleemoplossing

7.1. Tips

1) Waarom draait de compressor niet als ik de unit opstart?
Antwoord: Wanneer de unit wordt ingeschakeld na de laatste uitschakeling, zal de compressor
pas 3 minuten later draaien. Dit is de zelfbescherming van het apparaat.

2) Waarom stijgt de temperatuur van het uitlaatwater op het display soms langzaam? Antwoord:
Omdat de watertemperatuur in het begin verschillend is tussen de bovenste laag en de onderste
laag in de tank. Wanneer de watertemperatuur in alle delen van de tank in principe gelijk is, zal 
deze sneller stijgen.

3) Waarom daalt de temperatuur van het uitlaatwater op het display als de unit in de verwar-
mingsmodus staat?
Antwoord: Als de bovenste watertemperatuur veel hoger is dan die van het onderste water, zal de
watertemperatuur iets dalen vanwege de convectie tussen warm en koud water in de tank.

4) Waarom start de unit niet op om te verwarmen als de temperatuur van het uitlaatwater daalt?
Antwoord: De watertemperatuur zal afnemen vanwege het warmteverlies als de hete
water in de tank wordt lange tijd niet gebruikt. Om continu AAN/UIT te voorkomen, start de unit
pas als de watertemperatuur meer dan 5°C is gedaald.

5) Waarom daalt de temperatuur van het uitlaatwater zo abrupt?
Antwoord: De temperaturen van warm water en koud water in de tank zijn verschillend. Het koude
water kan naar de bovenste sensor gaan als het warme water is opgebruikt.

6) Waarom is er nog steeds warm water beschikbaar als de watertemperatuur op het display veel 
daalt?
Antwoord: Omdat de bovenste sensor zich in de buurt van de bovenkant van de tank bevindt, is
er: nog 1/5 van warm water beschikbaar wanneer de temperatuur van het uitlaatwater op het
display sterk daalt.

7) Waarom stopt de compressor maar blijft de ventilator draaien als de unit in de verwarmingsmo-
dus staat?
Antwoord: De unit moet ontdooien als de verdamper bevriest vanwege de lage omgevingstem-
peratuur. De compressor stopt en de ventilator blijft draaien wanneer de unit ontdooit.

8) Waarom duurt de opwarmtijd zo lang?
Antwoord: Energiebesparing, weinig stroomverbruik en lange opwarmtijd zijn de onderscheidende
kenmerken van de eenheden. Normaal gesproken is de verwarmingstijd 2 ~ 6 uur, afhankelijk van
de inlaatwatertemperatuur, het waterverbruik en de omgevingstemperatuur.



De normale storing en oplossingen
Voor eventuele storingen verwijzen wij u naar onderstaande tabel:

Controleer of vervang zo nodig de  
bodem tank temperatuur sensor.

Controleer of vervang zo nodig de  
Top tank temperatuur sensor.

Afvoertemp. sensorstoring
(sensor is open of kortsluiting)

Controleer of wijzig de
perstemperatuur sensor.

Omgevingstemp. sensorfout
(sensor is open of kortsluiting)

Controleer of wijzig de
omgevingstemperatuur. sensor.

Coil temp. sensorfout  
(sensor is open of kortsluiting)

Controleer of wijzig de
Leidingtemperatuur. sensor.

Zuig temp. sensorfout   
(sensor is open of kortsluiting)

Controleer of wijzig de
Zuigtemperatuur. sensor.

Solar temp. sensorfout
(sensor is open of kortsluiting)

Controleer of wijzig de
Solartemperatuur. sensor.

Oververhittingsbeveiliging bij afvoer  
Controleer of het koelsysteem
lekkages   heeft of verstopt is.

Hogedrukbeveiliging ( De uitlaatdruk is hoog,
hogedrukschakelaar werkt)

Controleer hogedrukschakelaar of   
controleer of het koelsysteem geblokkeerd is.

Lagedrukbeveiliging ( De zuigdruk is laag,
actie van lagedrukschakelaar)    

Controleer lagedrukschakelaar of   
controleer of het koelsysteem lekt.

Communicatiefout (bedrade afstand  
bediening met mastersignaalstoring)

Controleer de verbindingslijn tussen de be-
drade afstandsbediening en het moederbord.

Hogedrukschakelaar drievoudige beveiliging
Controleer de hogedrukschakelaar  

controleer of het koelsysteem geblokkeerd is.

Lagedrukschakelaar drievoudige beveiliging  
Controleer lagedrukschakelaar of    

controleer of het koudemiddelsysteem lekt.

Oververhittingsbeveiliging driemaal beveiligd
Controleer of het koelsysteem lekkages 

heeft of verstopt is.
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Totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) mg/l of ppm
Waterkwaliteit

2500*

+0.4 tot 1.0 @ 65 °C

6,5 tot 9,5

N/A

N/A

7-14° DH

PH waarde 

R-AQUA

R-AQUA













Als de watertemperatuur in het bu t de 85 ºC bereikt  zal de elektrische beveiliging er uitspringen
en de gehele warmtepomp stroomloos maken. Deze beveiliging zal niet automatisch resetten.   
Reset van deze beveiliging kan plaatsvinden door de volgende handelingen te verrichten:

1. De warmtepomp volledig stroomloos maken. (anders is er kans op elektrocutie gevaar)
2. Het frontpaneel verwijderen en daarna de rode knop van de beveiliging indrukken. U dient natuurlijk

wel de oorzaak van de beveiliging vast te stellen en te verhelpen alvorens de beveiliging te resetten

In de R-AQUA HPB warmtepompboiler zit een Anti -legionella functie voor het Sanitair Warm Water in het
boilervat. Door periodiek het boilervat tijdelijk op te warmen naar een hoge temperatuur wordt belet
dat de legionella bacterie ontspringt in het boilervat. ( fabrieksinstelling, 1x per week naar 60°C)
1. Via het bedieningspaneel kan de desinfectie periode ingesteld worden van 0 tot 90 minuten.

Na de desinfectie schakelt de HPB automatisch terug naar de laatste verwarmingsmode.

Zet de instellingen van de HPB boiler altijd volgens de wettelijke bepalingen van het land.



Jaar  Datum Logboek storingen, onderhoud en reparatie  
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Als  deze aanbevelingen niet worden nageleefd, vervalt de garantie.!  






