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Les résultats et les rapports sont la propriété exclusive du demandeur et le CETIAT s'interdit leur 

communication à des tiers sauf autorisation écrite. 

Toute utilisation commerciale du nom du CETIAT et des résultats est soumise à l'accord préalable du CETIAT.  

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  

Les rapports établis par le CETIAT ne sont valables que pour le matériel qui lui a été présenté, et dans les 

conditions particulières de l'essai. 

Les informations relatives aux équipements de mesure utilisés pour les essais sont conservées dans le 

dossier archivé au CETIAT. 

L'utilisation de ces résultats pour le dimensionnement d'installations utilisant ce matériel doit tenir compte des 

tolérances de fabrication, des conditions réelles d'exploitation et ne relève donc pas de la responsabilité du 

CETIAT. 

Les formules ou codes utilisés pour prévoir soit le fonctionnement d'un appareil dans des conditions autres 

que celles de l'essai, soit les caractéristiques d'appareils semblables mais de dimensionnement différent 

tiennent compte de l'état des connaissances au moment de la livraison des résultats et sont susceptibles 

d'évolution. Les résultats obtenus par ces formules ou codes de calcul sont donnés de façon indicative.  

Le rapport signé numériquement est transmis au client. Un exemplaire est conservé au CETIAT. 
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1. INTRODUCTION 

 

La société SIG AIR HANDLING a mandaté le CETIAT pour la réalisation d'essais 

d'efficacité de récupération de chaleur sur des appareils de ventilation dans le but d'obtenir la 

certification belge PEB pour les dits appareils.  

 

Le présent rapport détaille les résultats obtenus sur l'appareil identifié comme " AmberAir 

Compact 6 CXVR ", commercialisée par la société SIG AIR HANDING  

 

Les essais ont été effectués selon la norme NBN EN 308.  

La catégorie d'échangeur équipant l'appareil testé est de "catégorie I" telle que définie dans la 

norme NBN EN 308  

Les essais sont donc effectués dans les conditions de température suivantes :  

 T11 = 25°C : température sèche d'entrée d'air extrait  

 Tw11 < 14°C : température humide d'entrée d'air extrait  

 T21 = 5°C : température sèche d'entrée d'air neuf  

 

Nous rappelons que l'efficacité thermique de l'appareil est déterminée selon la formule 

suivante (PEB annexe-recup-chaleur-am-2015-12-18.pdf, paragraphe 6.2) :  

 

Avec  

 

Et  

 

 

Pour cet appareil, les ventilateur sont positionnés de la façon suivante :  

 Ventilateur d'extraction : en position air rejeté 12 (en aval de l'échangeur) 

 Ventilateur d'alimentation : en position air fourni 22 (en aval de l'échangeur)  

 

Les essais sont effectués pour 1 point unique de fonctionnement :  

 6000 m3/h sous 150 Pa de pression disponible pour chaque circuit  
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2. RESULTATS : ESSAIS D'EFFICACITE THERMIQUE 

 

 

 

 

  

Commentaire

une correction est appliquée sur la mesure de 

différence de pression statique conformément à 

l'ISO 5801 los de l'utilisation des tronçons 

communs au refoulement des ventilateurs (27 Pa 

dans le cas présent) -
Nom du fichier de capture S18270A.WMT -
Réglage EAF 71%  & SAF 82% -
Date relevé 27/09/2018 -
Ventilateur d'alimentation En position air fourni -
Ventilateur d'extraction En position air rejeté -
Température sèche entrée d'air 4,9 °C
Température sèche sortie d'air 21,5 °C
Débit volumique 5914 m3/h
Pression disponible 157+27 Pa
Température sèche entrée d'air 25,1 °C
Température humide entrée d'air 10,2 °C
Température sèche sortie d'air 9,1 °C
Débit volumique 5990 m3/h
Pression disponible 162.7+27 Pa
Puissance absorbée 2986,0 W
SFP (Specific Fan Power) par ventilateur 0,909 kW/m3/s
Tension d'alimentation 397 V

5914 m3/h
81% -Rendement thermique final

Air neuf

Air extrait

Débit volumique de l'essai

Paramètres électriques
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ANNEXE 1 - Appareil testé  

 

 

Figure 2 : Plaque signalétique de l'appareil   
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Figure 1 : Caractéristiques techniques de l'appareil (fournies par le fabricant)  
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ANNEXE 2 - Photos des essais  

 

 

Figure 7 : Montage d'essai côté intérieur  

 

 

Note : Le montage de la machine est effectué côté  "intérieur" (à 25°C), l'air repris dans le 

climat extérieur  (à 5°C) est aspiré en partie haute de la plateforme d'essai.  
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ANNEXE 3 - Instrumentation 

 

 

 

 

Dénomination capteur Affectation Numéro d'inventaire

Débitmètre Entrée air extrait 0004/5870

Débitmètre Sortie air neuf 9245/H

Manomètre Pression disponible circuit air neuf 8996

Manomètre Pression disponible circuit air extrait 8998

Manomètre Pression sur circuit air neuf côté int 8996

Manomètre Pression sur circuit air extrait côté int 8998

Wattmètre monophasé Puissance absorbée 9026 ?

Hygromètre Entrée air vicié 15580

PT100 Entrée air extrait 994701

PT100 Entrée air extrait 994702

PT100 Entrée air extrait 994703

PT100 Entrée air extrait 994704

PT100 Sortie air extrait 994721

PT100 Sortie air extrait 994722

PT100 Sortie air extrait 994723

PT100 Sortie air extrait 994724

PT100 Entrée air neuf 994717

PT100 Entrée air neuf 994718

PT100 Entrée air neuf 994719

PT100 Entrée air neuf 994720

PT100 Sortie air neuf 994705

PT100 Sortie air neuf 994706

PT100 Sortie air neuf 994707

PT100 Sortie air neuf 994708
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ANNEXE 4 - Résultats détaillés  

 

Position du ventilateur du circuit d'air neuf par rapport à l'échangeur : En aval

Position du ventilateur du circuit d'air extrait par rapport à l'échangeur : En aval

Détermination de l'humidité de l'air extrait : Temp. rosée

Commentaire
-

une correction est appliquée sur la mesure de différence de pression 

statique conformément à l'ISO 5801 los de l'utilisation des tronçons 

communs au refoulement des ventilateurs (27 Pa dans le cas 

Nom du fichier de capture - S18270A.WMT

Réglage ventilateur(s) ou groupe ou configuration - EAF 71%  & SAF 82%

Date relevé - 27/09/2018
Pression atmosphérique Pa 100505
température sèche entrée d'air t21 °C 4,94
température sèche sortie d'air t22 °C 21,54
débit volumique qv22 m3/h 5914,2

Pression disponible Pa 157+27
température sèche entrée d'air t11 °C 25,07

Température de rosée entrée d'air °C -10,0

température humide entrée d'air °C 10,2
température sèche sortie d'air t12 °C 9,11
débit volumique qv11 m3/h 5990,1

Pression disponible Pa 162.7+27
Puissance absorbée Pélec,ahu,test W 2986,0

SFP (Specific Fan Power) par ventilateur PSFP kW/m3/s 0,909
Tension V 397

Dt11 K 0,00

Dt12 K 0,73

Dt21 K 0,00

Dt22 K 0,74

ht,sup - 78,8%

ht,eha - 82,9%

qvtest m3/h 5914

h t,epb - 81%

Air extrait

Air neuf

Rendement thermique final

Débit volumique de l'essai

Paramètres 

électriques

Dt11

Dt12

Dt21

Dt22

ht,sup

ht,eha
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